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.ur de main 
rues photovoltaïques 

(la gamme est complétée par les modèles FOG 
10 et 13, tuile à emboîtement fortement gal­
bée ou canal; et PM tuile plate ou petit moule). 

La puissance installée s'élève à 3 kWc (le watt 
crête ou Wc représente la puissance maximale 
d'une installation photovoltaïque pour un enso­
leillement standard de 1000 W/m 2 à 25 OC). 
Il s'agit de la puissance maximale pour bénéfi­
cier du crédit d'impôt de 25 % (celui-ci d'ail­

leurs n'est pas utilisé par les propriétaires qui 
ont juste prévu de déposer un dossier auprès 
de la région Ile-de-France laque lle alloue, sur 
présentation d'une facture, 800 euros d'aide 

pour le solaire photovoltaïque). 

La part du photovoltaïque 
Les tuiles photovoltaïques de 60 Wc chacune 
(<< PV FAG » de Imerys Toiture} sont implantées 
en deux champs orientés sud-est avec une incli­
naison de 1 JO : 40 tuiles sont posées en partie 
basse de la toiture, 10 en partie haute, au-des­
sus d'une lucarne rampante. Ces 50 tuiles pho­
tovoltaïques couvrent une surface de 25 ml. 

Elles sont combinées à des tuil es à emboîte­
ment modèle « Losangee» du même fabricant 

pour former la toiture. 

PRÉVOIR UNE 
VENTILATION BASSE 
Le châssis de la tuile photovoltaïque est 
conçu pour préserver une lame d'air sous 
les cellules photovoltaïques. Toute sur­
chauffe et perte de rendement du module 
sont ainsi évitées. 
Fixée sur le premier liteau du bas de la 
pente, une ventilation basse (Dimos) est 
par ailleurs mise en place pour assurer une 
meilleure ventilation de la couverture. 
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Tour de n1ain 
Tuiles photovoltaïques 

Les tuiles photovoltaïques sont reliées en deux 

circuits à un onduleur d'une puissance d'entrée 

nominale de 3,3 kW (<< SB 3COOTL-20 » de SMA), 

placé dans la maison . Celui-ci permet de 

convertir le courant continu produit par les cap­

teurs en courant altematif identique à celui dis­

tribué par le réseau électrique. 

Une production rentable 
et propre 
La demande de raccordement au réseau a été 

adressée au gestionnaire du réseau de trans­

port en octobre 2010. Le branchement, com­

posé d'un disjoncteur différentiel de 500 mA 

et de deux compteurs (l'un pour le comptage 

de l'électricité produite, l'autre pour le comp­

tage de l'électricité consommée) a eu lieu en 

avril 2011, ainsi que le raccordement. 

La totalité de l'électricité photovoltaïque sera 

vendue à EDF au tarif d'achat prévu pour les 

installations intégrées (58 centimes d'euros par 

kWh - ce tarif a depuis été revu à la baisse et 

s'élève pour les nouvelles installations à 46 cen­

times d'euros/kWh), garanti pour une durée 

de 20 ans. L'installation devrait produire 

2752 kWh par an et éviter le rejet de 243 kg 

de CO2 dans l'atmosphère. Elle assurera ainsi 

aux propriétaires un revenu annuel de près 

de1600 euros. 

Le plan d'implantation des tuiles 
photovoltaïques a été délivré 
par le bureau d'études d'Imerys 
Toiture; suite aux éléments (pente, 
orientation et métré) fournis 
par le couvreur. 
Les tuiles photovoltaïques sont 
implantées sans bavette," en deux 
champs: 40 tuiles en partie basse 
de la toiture à deux pentes, 
10 au-dessus de la 
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